
Se vår maskinflåte for utleie.

Ta kontakt på tlf. 907 07 383 eller vidar@liftutleiesor.no for gode tilbud.
Du kan også booke ønsket leieobjekt på liftutleiesor.no.



Liftutleie Sør - Hvem er vi?

Med årevis av erfaring og en imponerende flåte av moderne lifter, er vi i liftutleie sør 
klare til å levere trygghet, effektivitet og pålitelighet til våre kunder.

Våre Tjenester:

Liftutleie: 
Vår flåte består av et bredt utvalg av lifter, inkludert teleskopiske lifter, sakselifter, 
bomlifter og mer. Uansett prosjektets størrelse eller kompleksitet, har vi den rette liften 
for deg.

Levering og Henting: 
Vi forstår at tid er viktig. Derfor tilbyr vi rask og pålitelig levering av liftene til din 
byggeplass og henter dem når du er ferdig. Dette gjør at du kan fokusere på ditt prosjekt 
uten avbrudd.

Hvorfor Velge Oss:

Kvalitet og Vedlikehold: 
Våre lifter er nøye vedlikeholdt og inspisert for å sikre at de alltid fungerer feilfritt. 
Dette betyr mindre nedetid og færre bekymringer for deg.

Erfaren Personale: 
Vårt team består av erfarne fagfolk som er klare til å hjelpe deg med å velge den riktige 
liften for ditt prosjekt og gi deg råd om hvordan du kan bruke den mest effektivt.

Konkurransedyktige Priser: 
Vi tilbyr konkurransedyktige priser for våre liftutleietjenester, slik at du kan oppnå dine 
prosjektmål uten å overskride budsjettet.

Kundeservice: 
Vi setter våre kunder først. Vår dedikerte kundeserviceteam er tilgjengelig for å svare på 
spørsmål, hjelpe med bestillinger og håndtere eventuelle bekymringer du måtte ha.

Kontakt oss i dag for å få mer informasjon og en skreddersydd løsning for dine 
løftebehov. Sammen kan vi heve arbeidet ditt til nye høyder!



Safelift - MoveAround MA50

Arbeidshøyde  5 meter

Løftekapasitet  180 kg

Transportlengde        1,2 meter

Transporthøyde       1,64 meter

Transportbredde     0,76 meter

Vekt                             320 kg

Drivkraft                        Batteri

Elektrisk mastelift - GRC12

Arbeidshøyde        5,66 meter

Løftekapasitet              227 kg

Bredde         0,80 meter

Lengde         1,37 meter

Høyde         1,70 meter

Vekt    948 kg

Drivkraft   Batteri



Elektrisk mastelift - STAR 6

Arbeidshøyde        5,80 meter

Løftekapasitet   230 kg

Bredde         0,79 meter

Høyde         1,40 meter

Vekt                              835 kg

Drivkraft                        Batteri

Arbeidshøyde        10,0 meter

Løftekapasitet              150 kg

Bredde         0,73 meter

Lengde         1,37 meter

Høyde         2,32 meter

Vekt    450 kg

Drivkraft   Batteri

Elektrisk mastelift - Dingli Gtwy 10-1200



Arbeidshøyde        8,02 meter

Løftekapasitet   159 kg

Bredde         0,80 meter

Lengde ink. utskyv  1,40 meter

Høyde         1,98 meter

Vekt                            1112 kg

Drivkraft                Batteri 2WD

Arbeidshøyde        7,79 meter

Løftekapasitet              227 kg

Bredde         0,82 meter

Lengde         1,83 meter

Høyde         2,11 meter

Vekt             1503 kg

Drivkraft       Batteri 2WD

Elektrisk mastelift - Genie GR20 Elektrisk sakselift - GS1932



Arbeidshøyde        9,77 meter

Løftekapasitet   230 kg

Bredde         0,81 meter

Lengde         2,30 meter

Høyde         1,98 meter

Vekt                            2135 kg

Drivkraft                        Batteri

Arbeidshøyde        9,92 meter

Løftekapasitet              454 kg

Bredde         1,17 meter

Lengde         2,41 meter

Høyde         2,26 meter

Vekt             2447 kg

Drivkraft       Batteri 2WD

Elektrisk sakselift - JLG-2632ES Elektrisk sakselift - GS2646



Arbeidshøyde      11,75 meter

Løftekapasitet   318 kg

Bredde         1,15 meter

Lengde         2,41 meter

Høyde         2,39 meter

Vekt                            2812 kg

Drivkraft                        Batteri

Arbeidshøyde      13,70 meter

Løftekapasitet              350 kg

Bredde         1,19 meter

Lengde         2,26 meter

Høyde         2,54 meter

Vekt             3221 kg

Drivkraft               Batteri

Elektrisk sakselift - GS3246 Elektrisk sakselift - GS4047



Arbeidshøyde      14,00 meter

Løftekapasitet   360 kg

Bredde         1,75 meter

Lengde         3,10 meter

Vekt                            5270 kg

Drivkraft                        Batteri

Arbeidshøyde      15,80 meter

Løftekapasitet              320 kg

Bredde         1,30 meter

Lengde         3,70 meter

Høyde         2,74 meter

Vekt             3500 kg

Drivkraft               Batteri

Elektrisk sakselift - JLG4069 Elektrisk sakselift - AS1413



Arbeidshøyde      12,06 meter

Løftekapasitet   450 kg

Bredde         1,78 meter

Lengde         3,17 meter

Vekt                            4110 kg

Drivkraft                Batteri 4WD

Arbeidshøyde      11,94 meter

Løftekapasitet            1134 kg

Bredde         2,13 meter

Lengde         4,88 meter

Vekt             6616 kg

Drivkraft        Diesel 4WD

Diesel sakselift - Compact 12 DX-Australia Terreng sakselift - GS3384RT



Arbeidshøyde      14,94 meter

Løftekapasitet   680 kg

Bredde         2,26 meter

Lengde         4,88 meter

Vekt                            7050 kg

Drivkraft                 Diesel 4WD

Arbeidshøyde      17,95 meter

Løftekapasitet             680 kg

Bredde         2,29 meter

Lengde         4,88 meter

Vekt             8050 kg

Drivkraft        Diesel 4WD

Terreng sakselift - GS3384RTTerreng sakselift - GS4390RT



Arbeidshøyde        9,80 meter

Løftekapasitet   200 kg

Bredde         1,00 meter

Lengde         2,70 meter

Vekt                            2677 kg

Drivkraft                Batteri 2WD

Arbeidshøyde        9,80 meter

Løftekapasitet             200 kg

Bredde        0,99 meter

Lengde         2,82 meter

Vekt            2990 kg

Drivkraft       Batteri 2WD

Elektrisk mastelift - Star 10 innvendig Elektrisk sakselift - JLG T10E innvedig
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Z-Bomlift - Z30/20N innvendig

Arbeidshøyde      11,14 meter

Løftekapasitet   227 kg

Bredde         1,19 meter

Lengde         5,11 meter

Vekt                            6427 kg

Drivkraft                Batteri 2WD
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Z-BOMLIFT - Z51/30J terreng

Arbeidshøyde      17,59 meter

Løftekapasitet             227 kg

Bredde         2,16 meter

Lengde         7,50 meter

Vekt             7212 kg

Drivkraft        Diesel 4WD



Arbeidshøyde      18,19 meter

Løftekapasitet   230 kg

Bredde         2,32 meter

Lengde         5,56 meter

Høyde         2,56 meter

Rekkevidde           10,51 tm

Vekt                            7430 kg

Drivkraft                 Diesel 4WD

Z-Bomlift - MANITOU 180 ATJ

Arbeidshøyde      20,76 meter

Løftekapasitet      350/250 kg

Bredde         2,41 meter

Lengde         6,19 meter

Høyde         3,00 meter

Rekkevidde           11,91 tm

Vekt             9785 kg

Drivkraft       Batteri 4WD

ELEKTRISK

Bomlift -HAULOTTE H20 LE knekkbom



Bomlift - XCMG XGA20AC

Arbeidshøyde      20,70 meter

Løftekapasitet      350/256 kg

Bredde         2,49 meter

Lengde         8,49 meter

Høyde         2,38 meter

Rekkevidde           11,98 tm

Vekt                            9100 kg

Drivkraft                Batteri 4WD

ELEKTRISK

Arbeidshøyde      15,72 meter

Løftekapasitet              227 kg

Bredde         2,24 meter

Lengde         8,48 meter

Vekt             7005 kg

Drivkraft        Diesel 4WD

Teleskoplift -S45



Arbeidshøyde      21,80 meter

Løftekapasitet              227 kg

Bredde         2,49 meter

Lengde         7,60 meter

Vekt                          10102 kg

Drivkraft                 Diesel 4WD

Arbeidshøyde      27,90 meter

Løftekapasitet              227 kg

Bredde         2,50 meter

Lengde       12,20 meter

Rekkevidde                23,32 tm

Vekt           17236 kg

Drivkraft        Diesel 4WD

Teleskoplift - S65 Teleskoplift -S85



Teleskopisk jibb

Arbeidshøyde      27,75 meter

Løftekapasitet              350 kg

Bredde         2,43 meter

Lengde       11,35 meter

Rekkevidde                21,45 tm

Vekt                          16500 kg

Drivkraft                 Diesel 4WD

Manitou 280TJ - 280TJ firehjulssving

Firehjulssving

Arbeidshøyde      37,00 meter

Løftekapasitet              450 kg

Bredde         2,49 meter

Lengde       10,60 meter

Vekt           18600 kg

Drivkraft        Diesel 4WD

Teleskoplift/bomlift - JLG 1200SJP



Teleskoplift/bomlift - JLG 1350SJP

Arbeidshøyde      43,30 meter

Løftekapasitet              450 kg

Bredde         2,49 meter

Lengde       11,86 meter

Vekt                         20400 kg

Drivkraft                 Diesel 4WD

Tilhengerlift 230V - Dino 105TL

Technical specifications are subject to change without prior notice.

DINOlift Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND

Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

Read more: www.dinolift.com

©Dinolift Oy | 23.5.2017

Standard features in DINO 105TL:

• Ultra-light, total weight only 950 kg

• Simple, easy to use

• Easy to maintain

• 1-person steel basket, capacity 130 kg

• Reliable and safe

Options available for DINO 105TL:

Meet

DINO 105TL
DINO® TRAILER MOUNTED MEWPs

105TL

Max. working height 10.50 m

Max. platform height 8.50 m

Max. outreach 6.50 m

Support width 3.25 / 3.50 m

Lifting capacity 130 kg

Basket size 0.75 x 0.80 m

Boom rotation +/- 355 °

Boom control 2-speed

Transport length 5.43 m

Transport width 1.50 m

Transport height 1.99 m

Weight 950 kg

Driving system opt.

AC socket in the basket x 2 std

Electro motor std

Technical data

• Driving system; easy to move at work site

• Outrigger support indicator 

• Extra outrigger pads 300 x 300 x 30 mm + bracket 

• Lockable tool / harness box 

• Spare wheel 

• Special color
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130 kg

Arbeidshøyde      10,50 meter

Løftekapasitet              130 kg

Bredde         1,50 meter

Lengde         5,43 meter

Rekkevidde                    6,5 tm

Vekt               970 kg

Drivkraft                 220V



Tilhengermontert bomlift - 120T

Arbeidshøyde      12,00 meter

Løftekapasitet              120 kg

Bredde         1,78 meter

Lengde         5,52 meter

Transporthøyde       2,05 meter

Rekkevidde                  7,90 tm

Vekt                            1285 kg

Drivkraft                          220V

Arbeidshøyde      13,50 meter

Løftekapasitet              215 kg

Bredde         1,78 meter

Lengde         5,94 meter

Transporthøyde       2,14 meter

Vekt             1765 kg

Drivkraft      Batteri/220V

Tilhengermontert bomlift - 135TB



Technical specifications are subject to change without prior notice.
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Standard features in DINO 160XT II: Options available for DINO 160XT II:

Meet

DINO 160XT II
DINO® TRAILER MOUNTED MEWPs

160XT II

Max. working height 16.00 m

Max. platform height 14.00 m

Max. outreach 9.10 m 

Support width 3.8 / 4.2 m 

Lifting capacity 215 kg 

Basket size 0.7 x 1.3 m 

Boom rotation cont. 

Basket rotation 180 ° 

Boom control proport. 

Transport length 6.15 m 

Transport width 1.80 m 

Transport height 2.30 m 

Weight 1990 kg 

Driving system std 

AC socket in the basket x 2 std 

Electro motor std 

Petrol power pack opt. 

Diesel power pack opt.

Gradeability 25 % 

Technical data

• Maximum outreach with full basket load

• Compact size, transport length only 6.15 m

• Total weight less than 2000 kg including engine

• Driving system; easy to move at work site

• Hydraulic basket rotation 180° 

• Spacious, easy-entry basket; capacity 215 kg

• Large outrigger pads 280 x 360 mm

• Continuous rotation of the boom; easy and functional

• Stable to tow

• Simple to use, clear and informative controls  

• Petrol or diesel power pack

• Cable steering for driving

• Two joystick controls

• Outrigger support indicator

• Automatic levelling

• LED working lights

• Extra outrigger pads 500 x 500 x 35 mm + bracket

• Lockable tool / harness box

• Rack for tools and accessories

• Spare wheel

• DINO SafeGuard secondary guarding 
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215 kg

Arbeidshøyde      16,00 meter

Løftekapasitet              215 kg

Bredde         1,80 meter

Lengde         6,15 meter

Transporthøyde       2,29 meter

Rekkevidde                  9,10 tm

Vekt                            1960 kg

Drivkraft              Bensin/220V

Tilhengermontert bomlift - 160XT

Arbeidshøyde      18,00 meter

Løftekapasitet              215 kg

Bredde         1,80 meter

Lengde         6,57 meter

Rekkevidde                11,20 tm

Vekt             2115 kg

Drivkraft     Bensin/220V

Tilhengermontert bomlift - 180XT



Tilhengermontert bomlift - 210XT

Arbeidshøyde      21,00 meter

Løftekapasitet              215 kg

Bredde         1,93 meter

Lengde         7,80 meter

Rekkevidde                11,70 tm

Vekt                            2465 kg

Drivkraft              Bensin/220V

Teleskoplaster - AVANT 520
 

 

                                  Minihjullaster Avant 520 
 

Spesifikasjoner Mål/ vekt Diagram 

Driftsvekt 1 220 kg  

Høyde 1 980 mm  

Maskinbredde 1 290 mm 

Lengde uten skuff 2 430 mm 

Løftekapasitet 800 kg 

Løftehøyde 2 800 mm 

Drivkilde  Diesel 

Transportlengde 6.15 m 

Transportbredde 1.80 m 

Transporthøyde 2.29 m 

Egenvekt 1 960 kg 

Hjelpeframdrift Std 

 Støm I kurv 2 stk 220v 

Stigningsevne maks: 25% (14°) 

Drivkilde 220v  

 
 

 
Instrukser for transport og løfting. Les bruksanvisning som du finner på vår hjemmeside. 

 
 
 

        

Arbeidshøyde        2,80 meter

Løftekapasitet             800 kg

Bredde         1,09 meter

Lengde         2,43 meter

Utstyr                  gaffel/skuffe

Vekt             1150 kg

Drivkraft        20hk diesel



Med vinsj/jibb  -   firehjulsving

Arbeidshøyde      24,60 meter

Løftekapasitet           4000 kg

Bredde         2,43 meter

Lengde         7,82 meter

Høyde                     3,11 meter

Vekt                          17165 kg

Drivkraft                 Diesel 4WD

Teleskoptruck rundtomsvingende - MANITOU MRT 2540

On wheels with forks
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GTH™-2506

Teleskoptruck - Genie GTH 2506 firehjulsving

Løftehøyde        5,79 meter

Løfteevne inne            2500 kg

Løfteevne helt ute         900 kg

Bredde         1,81 meter

Lengde         3,84 meter

Høyde         1,92 meter 

Vekt             4580 kg

Drivkraft       Diesel 4WD



Teleskoptruck - MANITOU MT 1440 firehjulsving
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Løftehøyde      14,00 meter

Løftekapasitet           4000 kg

Bredde         2,37 meter

Lengde         6,13 meter

Vekt                          10900 kg

Drivkraft                 Diesel 4WD

Teleskoptruck - JLG4017 firehjulsving

Arbeidshøyde       17,13 meter

Løfteevne     4000 kg/3000 kg

Bredde         2,80 meter

Lengde         6,41 meter

Høyde         2,68 meter 

Vekt           12098 kg

Drivkraft       Diesel 4WD



Teletiner - HSH700

Slangelengde           700 meter

Tinekapasitet   opp til 400m2

Driftstid full tank         70 timer

Tinetid              40cm i døgnet

Lengde         5,45 meter

Bredde                   2,00 meter

Høyde         2,31 meter

Drivkraft                         Diesel

Steinweg superlift

Arbeidshøyde     20,00 meter

Løfteevne        200 kg



Løftehøyde             4,70 meter

Løftekapasitet           3000 kg

Vekt                       4000 kg

Drivkraft                 Diesel 2WD

Kjørehøyde      Container truck

Tre hjuls Truck - Toyota 7 FB 15, 1.5 tonn truck

Arbeidshøyde       4,70 meter

Løfteevne           1500 kg

Bredde         1,15 meter

Vekt            2500 kg

Drivkraft           Elektrisk

Kjørehøyde      Container truck

Truck - Toyota 3 tonn truck



Løftehøyde             3,30 meter

Løftekapasitet            1200 kg

Gaffellengde             1,5 meter

Drivkraft        Elektrisk 16 AMP

PALLESTABLER KÄRCHER MIC 42- Vask/feiebil inkludert mannskap

Bredde         1,08 meter

Høyde         1,98 meter

Vekt            2500 kg

Utleie   Pr. time inkl. mannskap

Film: nellemannmachinery.no/

produkt/karcher-mic-42/



Fra Lyngdal til Arendal



1. BEREGNING AV LEIEN

Leietiden løper fra og med den dagen det utleide utstyr sendes av 
utleieren, eller fra den tid henting er avtalt. Leietiden løper til og med 
den dagen da utstyret er levert tilbake til depoet.

Leietiden beregnes for virkedager med 5 dagers uke, dog har noe av 
utstyret minimumsleie på 1 uke, stillas pr. Påbegynt uke. Det betales 
ikke leie for høytidsdager og helligdager som faller på virkedager, med 
mindre utstyret er i bruk på disse dager. Kalenderdager beregnes på alt 
ikke maskinelt utstyr uansett om det er helligdag eller virkedag. 
Er månedsleie avtalt, beregnes denne etter 21 virkedager. 
Driftsstans forårsaket normal slitasje, som utgjør mer enn 10% av 
brutto leietid, skal ikke betales leietaker. (Prisene er fastsatt etter normal 
arbeidsdag). Brukes utstyret 2 eller 3 skift pr. Døgn, økes leien med 50% 
respektive 100%.

2. UTLEVERING OG TILBAKELEVERING

Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietaker fra dette forlater utleiers 
depot til dette er retunert til samme. Utleieren kan dog anvise annet 
tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører leietakeren 
meromkostninger. Utleieren plikter å overlevere utstyret rengjort og i full 
driftsmessig stand. Utleieren er ansvarlig for at utstyret ved 
overlevering er utformet, utstyrt og vedlikeholdt i henhold til det til 
enhver tid gjeldene regelverk for det aktuelle utstyr. Utstyr som er bestilt 
må hentes til avtalt tid. Utleieren vil i så fall belaste leie fra og med avtalt 
hentedag, inntil avtalen er hevet.
Dersom det leverte utstyr avviker fra det som er avtalt, skal leietaker 
straks underrette utleieren, som på sin side kan foreta omlevering eller 
annen rettelse. Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full 
driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utstyret, bortsett 
fra normal slitasje vil ved tilbakelevering bli utbedret av utleieren for 
leietakers regning.

3. HVA LEIEBELØPET INKLUDERER

Inkludert i leien er følgende ytelser : 
-disponering av den kapital og investeringsrisiko utstyret representerer,
-forebyggende vedlikehold og sikkerhetsinspeksjoner,
-reprasjoner som følge av normal slitasje.

Leietakeren dekker separat : 
-utgifter til drivstoff, eventuell etterfylling av motorolje, frostveske etc,
-reparasjon i forbindelse med punktering,
-transportutgifter tur/retur depoet,
-renhold av utstyret før tilbakelevering, og avtalt forebyggende 
 vedlikehold,
-utbedring av påførte skader i leieperioden som ikke kommer inn under
 utstyrets kaskoforsikring (jfr. Egenandel),
-forsikringspremie (se pkt. 4).

4. ANSVAR,FORSIKRING OG SKADER

ANSVAR
Leietakeren har ansvaret for eventuelle-,person- og følgeskader som 
utstyret og dets bruk måtte påføre 3. mann.

Leietakeren plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot 
uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning. De priser som er oppgitt 
i prislisten forutsetter bruk av utstyret i rent og ikke korroderende miljø. 
For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige 
belastninger, må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende 
tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt på forespørsel. 
For å forebygge unødig driftsstans/reparasjoner eller at farlige 
situasjoner skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal 
leietakeren daglig foreta kontroll av dette, og om nødvendig foreta 
etterfylling av olje, frostveske, vann på batterier etc. Forskrifter om 
inspeksjon og vedlikehold kan angis skriftlig. Dersom utstyret fungerer 
utilfredstillende skal det straks tas ut av bruk. Utleieren skal straks 
varsles, slik at feien kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er 
nødvendig blir leietakeren på forhånd kontaktet av utleieren, slik at 
hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeidet kan avtales.
Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjon av utstyret, uten 
forhåndsgodkjenning av utleieren. Utleieren har til en hver tid rett til å 
inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette 
benyttes under leieperioden.

6. FREMLEIE

Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne 
avtale til noen andre eller foreta noen rettslige disposisjoner 
(overdragelse, pantsettelse e.l) over utstyret.

7. BETALINGSBETINGELSER

Om ikke annet er forhåndsavtalt, er betalingsbetingelsene netto pr. 15 
dager. Etter forfall belastes rente med 1,5% pr. Påbegynte måned.
Leieavtaler med kontokunder faktureres etterskuddsvis, med leietid over 
1 mnd. Varighet faktureres etterskuddsvis siste virkedag i måneden. 
Andre kunder faktureres forskuddsvis for leieperioden.

8. OPPSIGELSER,HEVING

Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietakeren 
med 1 arbeidsdag varsel. Utleieforhold med forhåndsavtalt utleie/pris 
løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår 
er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, herunder 
unnlater å betale leie og/eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret 
ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet, kan utleieren heve 
avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. Leietakeren kan heve 
avtalen dersom utleieren ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en 
tilfredsstillende måte.

9. ANSVARSBEGRENSNING

Utleieren innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakerens 
behov, med mindre dette er spesielt avtalt. Utleieren fraskriver seg et 
hvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet og kan således 
ikke gjøres ansvarlig for tap ved avsavn, ting-, person- eller 
følgeskader som utstyret eller dets bruk måtte påføre leietakeren, 
leietakerens ansatte, brukere av utstyret eller 3. mann.

LEIEVILKÅR
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FORSIKRING
Utstyret er forsikret via utleieren med følgende dekning : 

-brann/tyveri som ikke dekkes av leietakers egen forsikring
-kaskoskade på lift,hydr. Arb.plattformer, teleskoptrucker og 
 maskiner som plutselig og uforut-sett rammer utstyret som ved levering 
 var fullt driftsklar. Utstyret er dekket under bruk, forflytting/transport og 
 under stillstand på anleggs eller arbeidsted.
-Stillas, samt alt bygg og anleggsutstyr er ikke forsikret.
-Skader eller tyveri må dekkes i sin helhet av leier.

-Tyveri/innbruddskade er leietakers ansvar.
-Leietaker er økonomisk ansvarlig for at leieobjektet er sikret i h.t. 
 Forsikringsselskapenes krav til innbruddsikring, jfr. B2 krav som 
 gjelder for byggeplass.

Følgende unntak gjøres gjeldene for forsikring

-skade forvoldt ved grov uaktsomhet
-skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter/opplæring
-skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostveske, olje, 
 vann etc.
-skade forvoldt når utstyret ikke er i bruk i henhold til maskin og 
 utstyrsleverandørens anvisninger og i henhold til bruker veiledning.

SKADER
Ved skade skal utleieren underrettes umiddelbart. Når skader er oppstått 
plikter leietaker hvis mulig å medvirke til at skaden begrenses.

PREMIE
Premien for forsikring betales leietaker, 6% av akkumulert leiebeløp.

EGENANDEL VED SKADE
Ved tyveri/brannskade, jfr. Krav til innbruddsikring -B2, gjelder en 
egenandel på kr. 10.000,- ansvar skade/motparten kr. 6.000,-.

Stillas og byggeutstyr er ikke forsikret og må erstattes i sin helhet ved 
skade også under transport.

Ved kaskoskade på lifter, hydr. Arb.plattformer, teleskoptrucker og 
maskiner er leietakerens egenandel kr. 25.000,-.

5. TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET

Leietakeren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av per-
sonell som har fått opplæring i dets bruk, og således har den nødven-
dige ferdighet for å behandle utstyret korrekt og unngå å sette seg selv 
eller andre for skade. 
Leietakeren plikter å følge instruksjon vedr. Utstyrets bruk. Leietakeren 
plikter å sette seg inn i bruksanvisning og de til en hver tid gjeldende 
sikkerhetsbestemmelser, samt å følge disse.

Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides.
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